
DET. 03 : REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA
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BR 259

AVENIDA BRASIL
Comp. total da via= 136,97 m
Larg. média da via= (10,6+8,45+6,38+6,16+6,47+7,13+4,19+1,97)=51,35/8= 6,42m

Pavimentação em TSD :
1- Regularização:136,97m*(6,42m)= 879,35 m²
2- Área de pavimentação= 136,97*(6,42-(2*0,3))= 797,17 m²

Drenagem Pluvial
1- Meio-fio e Sarjeta a executar =136,97*2= 273,94 m

Sinalização
1- Faixa de travessia = 01 unidade - 02 Placas A-32B
2- Pintura=((13*3)+4,11+3,59)= 46,70*0,3=  14,01 m²
3- Piso podotátil =((1,2*2)+(2,17*2)+(1,5*2))*0,4= 3,90 m²
4- Placa Identificação de Rua= 02 unidades

Passeio de Concreto
Passeio a excutar= ((136,97*1,2)+(136,97*1,90))*0,06= 25,48 m³
Larg média=(2,17+1,55+2,5+1,75+1,7+1,7)=11,37/6= 1,90m

AVENIDA DA SAUDADE
Comp. total da via= 411,66 m
Larg. média da via=(22,05+7,94+6,94+6,96+6,86+6,67+6,63+6,74+7+7,04+
6,9+6,92+7,79+24,09+17,89+14,14+7,74+6,79)= 177,09/18= 9,84 m

Pavimentação em TSD
1- Remoção de bloquete a executar= 411,66m*(9,84m)=4.050,73m²
2- Área de pavimentação= 411,66*(9,84-(2*0,3))= 3.803,74 m²

Drenagem Pluvial - Meio-fio existente
Sarjeta a executar =(411,66*2)-(10,6+10,54+7,82+10,74+9,55+6,99+10,88)= 756,20m

Passeio de Concreto
Passeio a executar = (56,68*1,43)+(53,19*2,26)=201,26 m² *0,06= 12,08 M³
Larg. média 1 = (1,22+1,47+1,41+1,63)= 5,73/4= 1,43 m
Larg. média 2 =1,23+1,55+2,43+3,24+2,87)= 11,32/5= 2,26 m

Sinalização
1-Faixa de travessia= 08 unidades - 16 Placas A-32B
2-Pintura=(2,83+2,84+(10*3)+2,5+2,74+(9*3)+2,58+2,46+(9*3)+2,67+2,89+(9*3)+2,52+2,73+
(10*3)+2,98+2,41+(10*3)+4,15+4,84+(16*3)+2,9+2,29+(9*3))= 292,33*0,3= 87,70 M²
3- Piso podotátil  =(((1,5*2)+(1,66*2)+2,51)+((1,5*2)+(1,63*2)+(1,87*2))+
((1,5*2)+(1,84*2)+(1,5*2))+((1,5*2)+(1,51*2)+4,64)+((1,5*2)+(2,02*2)+4,31)+((1,5*2)+
(2,42*2)+(1,52*2))+((1,5*2)+(2*2,94)+(2*1,99))+((1,5*2)+(2,01*2)+(2,07*2)))*0,4= 34,17 m²
4- Placa Identificação de Rua= 02 unidades
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DET. 02

NOTA: CAPA ASFÁLTICA ACABADA E=3,5cm.
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DET. 01

SEM ESCALA
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REVESTIMENTO  ASFÁLTICO EM TSD H=3,5CM

BASE ESTABILIZADA  H=20 CM 

 SUBLEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL (COMPACTADO)
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15 30MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS 
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CAMADA DE IMPRIMAÇÃO (CM-30)

PAVIMENTO ASFÁLTICO (TSD)

CAMADA DE BASE

SUBLEITO

DE CONCRETO MOLDADOS IN LOCO

CAMADA DE IMPRIMAÇÃO (CM-30)7
15

CALÇADA EM CONCRETO 

PROJETO GEOMÉTRICO  DE PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO EM TSD E DRENAGEM PLUVIAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MGPROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO: CEP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

EMERSOMM DANEZZI
PREFEITO MUNICIPAL 

ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES 
ENGENHEIRO CIVIL- CREA/MG: 292.433

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADAS: 

DATA:

PRANCHA: 
DESENHO:

MARÇO/2024

01/03
CAMILA KELLI AVILA 

ENG. CIVIL

INDICADAS

Indicadas

ESCALAS:

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda
 CREA/MG: 26.540/D - (38)98822-6901
Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves Rua Matozinhos, 371 - 201/05, St. Luzia, Sete Lagoas/MG

Engenheiro Civil - CREA/MG: 292.433  - (38)98821-0603

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Gil de Almeida Saint'Yves - Engenheiro Civil 

Rua do Bonfim, 108, Sala 1, Centro, Diamantina/MG

FORMATO A1.

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO,  DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO

35796-000

PROJETO GEOMÉTRICO PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO  EM TSD, DRENAGEM PLUVIAL, DETALHAMENTO RAMPA DE
ACESSIBILIDADE,  SARJETA E CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO
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RUA LUIZ DIAS DE CARVALHO
Comp. total da via=534,14 m
Larg. média da via=(8,67+8,36+8,38+8,19+8,33+12,15+9,73+10,44+10,52+9,98+9,78+10,57+9,43+9,24+
9,13+9,29+8,89+9,22+8,19+8,94+8,54+8,21+8,03+7,61+5,91+6,53+7,21+6,96)=246,43/28= 8,80 m

Recapeamento em TSD
1- Área de pavimentação= 534,14*(8,80-(2*0,3))= 4.379,95 m²

Drenagem Pluvial
Sarjeta a executar =(2*534,14)-(11,01+10,47+9,05+6,44+8,76+7,29+10,64+8,47+10,72+10,01)= 975,42 m

Sinalização Viária
1- Faixa de travessia = 11 unidades - 22 Placas A-32B

2- Pintura=(3,55+3,52+(12*3)+4,23+4,26+(15*3)+4,48+4,33+(15*3)+4,23+3,95+(14*3)+4,01+3,9+(14*3)+3,88+3,94+
(13*3)+3,38+3,6+(12*3)+3,37+3,67+(12*3)+3,27+3,18+(11*3)+3,28+3+(10*3)+2,58+2,76+(9*3))= 491,37*0,3= 147,41 m²

3-Piso podotátil =(((15*2)+(2,09*2)+(1,76*2))+((1,5*2)+(1,83*2)+7,13)+((1,5*2)+3,44+6,86)+((1,5*2)+5,38+7,41)+
((1,5*2)+5,04+7,76)+((1,5*2)+2,67+6,4)+((1,5*2)+(2,71*2)+(2,21*2))+((1,5*2)+(1,91*2)+4,93)+((1,5*2)+3,77+10,04)
+((1,5*2)+3,19+(2,85*2))+((1,5*2)+(2,41*2)+(1,39*2)))*0,4= 68,94 m²
4- Placa Identificação de Rua= 2 placas
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ALINHAMENTO DO IMÓVEL OU  LIMITE DE  DIVISA

OBSERVAÇÃO: Em caso de calçadas amplas, a  rampa não pode ocupar a calçada toda, deve haver uma faixa livre e plana de no mínimo 120 cm para circulação na calçada.
 Em todas as travessias de pedestre, onde o passeio deve ser instalado um ´T´ composto por piso tátil direcional e de alerta a 50 cm do início da sarjeta conforme imagem.
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DET. 04 : REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA

CNPJ : 17694860/0001-75
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PAVIMENTO EXISTENTE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO (TSD)

CAMADA DE BASE

SUBLEITO

CAMADA PINTURA DE LIGAÇÃO

CAMADA DE IMPRIMAÇÃO (CM-30)
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POSTE DE ELETRICIDADE

SARJETA DE CONCRETO A EXECUTAR

SARJETA DE CONCRETO USINADO,  
MOLDADA IN LOCO 

OBSERVAÇÃO: SERÁ EXECUTADO MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO APENAS NA AVENIDA BRASIL. NAS DEMAIS RUAS SERÁ EXECUTADO APENAS   
SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA.  
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MEIO-FIO E SARJETA A EXECUTAR

LARGURA DA RAMPA A SER ADOTADA É DE 150 CM.
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