AVENIDA BRASIL

Comp. total da via= 136,97 m
Larg. média da via= (10,6+8,45+6,38+6,16+6,47+7,13+4,19+1,97)=51,35/8= 6,42m

Pavimentagdo em TSD :

1- Regularizagdo:136,97m*(6,42m)= 879,35 m?
2- Area de pavimentagio= 136,97*(6,42-(2*0,3))= 797,17 m?

Drenagem Pluvial

1- Meio-fio e Sarjeta a executar =136,97*2= 273,94 m

Sinaliza¢do

1- Faixa de travessia = 01 unidade - 02 Placas A-32B

2- Pintura=((13*3)+4,11+3,59)= 46,70*0,3= 14,01 m*

3- Piso podotatil =((1,2*2)+(2,17*2)+(1,5%2))*0,4= 3,90 m?
4- Placa Identificagdo de Rua= 02 unidades

Passeio de Concreto

Passeio a excutar= ((136,97*1,2)+(136,97%1,90))*0,06= 25,48 m’
Larg média=(2,17+1,55+2,5+1,75+1,7+1,7)=11,37/6= 1,90m

AVENIDA DA SAUDADE

Comp. total da via= 411,66 m
Larg. média da via=(22,05+7,94+6,94+6,96+6,86+6,67+6,63+6,74+7+7,04+

6,9+6,92+7,79+24,09+17,89+14,14+7,74+6,79)= 177,09/18= 9,84 m

Pavimentagdo em TSD
1- Remogéo de bloquete a executar= 411,66m*(9,84m)=4.050,73m?

2- Area de pavimentagio= 411,66%(9,84-(2%0,3))= 3.803,74 m?

Drenagem Pluvial - Meio-fio existente
Sarjeta a executar =(411,66%2)-(10,6+10,54+7,82+10,74+9,55+6,99+10,88)= 756,20m

Passeio de Concreto

Passeio a executar = (56,68*1,43)+(53,19%2,26)=201,26 m? *0,06= 12,08 M?
Larg. média 1 = (1,22+1,47+1,41+1,63)= 5,73/4= 1,43 m

Larg. média 2 =1,23+1,55+2,43+3,24+2,87)= 11,32/5= 2,26 m

Sinaliza¢do
1-Faixa de travessia= 08 unidades - 16 Placas A-32B

MEIO-FIO E
SARJETA A EXECUTAR

3- Piso podotatil =(((1,5%2)+(1,66*2)+2,51)+((1,5%2)+(1,63*2)+(1,87%2))+

4- Placa Identificagdo de Rua= 02 unidades

2-Pintura=(2,83+2,84+(10%3)4+2,5+2,74+(9%3)+2,58+2,46-+(9*3)+2,67+2,89+(9%3)+2,52+2,73+
(10%3)42,98+2, A1+(10%3)+4,15+4,84+(16*3)+2,9+2,20+(9*3))= 292,33%0,3= 87,70 M2

((1,5%2)+(1,84%2)+(1,5%2))+(1,5%2)+(1,5 1%2)+4,64)+((1,5%2)+(2,02%2)+4,31 ) +((1,5*2)+
(2,42%2)+(1,52*2))+((1,5%2)+H(2*2,94)+(2*1,99))+((1,5*2)+(2,01 ¥2)+(2,07*2)))*0,4= 34,17 m?
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RUA LUIZ DIAS DE CARVALHO

Comp. total da via=534,14 m
Larg. média da via=(8,67+8,36+8,38+8,19+8,33+12,15+9,73+10,44+10,52+9,98+9,78+10,57+9,43+9,24+

9,13+9,29+8,89+9,22+8,19+8,94+8,54+8,21+8,03+7,61+5,91+6,53+7,214+6,96)=246,43/28= 8,80 m

Recapeamento em TSD
1- Area de pavimentagio= 534,14*(8,80-(2%0,3))= 4.379,95 m?

Drenagem Pluvial
Sarjeta a executar =(2*534,14)-(11,01+10,47+9,05+6,44+8,76+7,29+10,64+8,47+10,72+10,01)= 975,42 m

Sinaliza¢do Viaria

1- Faixa de travessia = 11 unidades - 22 Placas A-32B

2- Pintura=(3,55+3,52+(12*3)+4,23+4,26+(15%3)+4,48+4,33+(15%3)+4,23+3,95+(14*3)+4,01+3,9+(14*3)+3,88+3,94+
(13*3)+3,38+3,6+(12%3)+3,37+3,67+(12%3)+3,27+3,18+(11*3)+3,28+3+(10*3)+2,58+2,76+(9*3))= 491,37*0,3= 147,41 m?

3-Piso podotatil =(((15*2)+(2,09%2)+(1,76%2))+((1,5*2)+(1,83*2)+7,13)+((1,5%2)+3,44+6,86)+((1,5%2)+5,38+7,41 )+
((1,5%2)+5,04+7,76)+((1,5%2)+2,67+6,4)+((1,5%2)+(2,71*2)+(2,21*2))+((1,5%2)+(1,91*2)+4,93)+((1,5*2)+3,77+10,04)
+((1,5%2)+3,19+(2,85%2))+((1,5%2)+(2,41%2)+(1,39%2)))*0,4= 68,94 m?

4- Placa Identificagdo de Rua= 2 placas

ALINHAMENTO DO IMOVEL OU LIMITE DE DIVISA

i<8,33 %
— =

i<8,33 %
e

Minimo 150 cm

OBSERVACAO: Em caso de calgadas amplas, a rampa n3o pode ocupar a calgada toda, deve haver uma faixa livre e plana de no minimo 120 cm para circulagio na calgada
Em todas as travessias de pedestre, onde o passeio deve ser instalado um ‘T’ composto por piso tatil direcional e de alerta a 50 cm do inicio da sarjeta conforme imagem.

DET. 04 : REBAIXAMENTO DE CALCADA LARGA
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LARGURA VARIAVEL (LARGURAS CONFORME PLANTA)
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SECAO BASICA DAS VIAS

SEM ESCALA

NOTA: CAPA ASFALTICA ACABADA E=3,5cm.

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

stavo Fransd

R.GU

REBAIXAMENTO DE
CALCADA

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

RUA JOSE
DOTTI
BECATINNI
REBAIXAMENTO DE

REBAIXAMENTO DE
CALCADA

~ MEIO-FIO EXISTENTE
RUA JOAO
DE OLIVEIRA

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

MEIO-FIO EXISTENTE MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR SARJETA A EXECUTAR

REBAIXAMENTO DE REBAIXAMENTO DE
CALCADA CALCADA

0D
vny

9Svia zim

\
Woo9sg
OH1YAYY5 5

MEIO-FIO EXISTENTE REBAIXAMENTO DE
SARJETA A EXECUTAR CALGCADA

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

. Ben,
EVenUt
ROSTE 0 Alveg Magigy

REBAIXAMENTO DE
CALCADA

REBAIXAMENTO DE
CALGCADA

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

RTENCIA
DRUMO

RUAHO
MARIA

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA A EXECUTAR

&
W

REBAIXAMENTO DE
CALCADA

)
2
%

PROJETO GEOMETRICO DE PAVIMENTACAO/ RECAPEAMENTO EM TSD E DRENAGEM PLUVIAL

Q ESCALA 1:1000

PAVIMENTO ASFALTICO (TSD)
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CAMADA DE IMPRIMAGAO (CM-30)

9:9,9:9,.9.9.9,

CAMADA DE BASE

SUBLEITO

Detalhe 2: Camadas da Pavimentagdo TSD

Q SEM ESCALA

PAVIMENTO ASFALTICO (TSD)

CAMADA DE IMPRIMAGAO (CM-30)

CAMADA PINTURA DE LIGAGAO

PAVIMENTO EXISTENTE

CAMADA DE BASE

SUBLEITO

SEM ESCALA

QDetolhe 3: Camadas Recapeamento em TSD

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO MOLDADOS IN LOCO

REVESTIMENTO ASFALTICO E

ou
SARJETA DE CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO

CALCADA EM CONCRETO

M TSD H=3,5CM

CAMADA DE IMPRIMAGAO (CM-30)
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BASE ESTABILIZADA H=20 CM

SUBLEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL (COMPACTADO)

Detalhe 01: Detalhamento de Meio—fio e sarjeta conjugados e pavimentagdo

SEM ESCALA

SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA.

OBSERVAGAQ: SERA EXECUTADO MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO APENAS NA AVENIDA BRASIL. NAS DEMAIS RUAS SERA EXECUTADO APENAS

piso tatil de alerta

1:125 ou 8,35%

aba_laterql declive mdaxima
ALTURA DO MEIO FIO |PROFUNDIDADE DA RAMPA
! EM CM EM CM
- A B
<=3% 15 180
/ 16 192
A G, 17 204
18 216
50 min.admissivel 1,20 m 50 19 228
minimo max. recomendavel minimo 20 240
admissivel 1,50 m admissivel
Rebaixamento de Cal¢cada (Dimensdes)
LARGURA DA RAMPA A SER ADOTADA E DE 150 CM.
DET. 03 : REBAIXAMENTO DE CALCADA ESTREITA
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PAVIMENTO EM BLOQUETE A REMOVER
PAVIMENTACAO EM TSD A EXECUTAR

[ | RECAPEAMENTO EM TSD A EXECUTAR
|| PAVIMENTAGAO EM TSD A EXECUTAR

| | PASSEIO DE CONCRETO A EXECUTAR

% ARVORE EXISTENTE

—@)— POSTE DE ELETRICIDADE

I SARJETA DE CONCRETO A EXECUTAR

I MEIO-FIO E SARJETA A EXECUTAR

OBRA DE PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO
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