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INSTALAGOES ELETRICAS - CASA DE BOMBAS E CASTELO D'AGUA
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BOMBAS DE RECALQUE

LEGENDA

FUSIVEL DO TIPO DIAZED
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VM SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDOS, ARO FRONTAL PRETONAS CORES VERMELHA (VM) E AMBAR (AM)
COM LAMPADA NEON/220V, SOQUETE BASS, REF VSP 313- ACE SCHMERSAL 0OU EQUIVALENTE
82

MAN POSICAO DA CHAVE CH1 - ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA

AUTO POSICAO DA CHAVE CH1 - ACIONAMENTO AUTOMATICO DA BOMBA

Bl POSIGAO DA CHAVE CH2 - ALTERNANCIA MANUAL PARA A BOMBAL

B2 POSICAO DA CHAVE CH2 - ALTERNANCIA MANUAL PARA A BOMBA2
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PLAQUETAS DE IDENTIFICAGRO EM
ACRILICO TRANSPARENTE, FUNDO
PRETO E DIZERES EM BRANCO.

LAMPADA SINALIZADORA

CHAVE SELETORA ROTATIVA

INTERRUPTOR SIMPLES

TRINCO COM FECHADURA

QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DE RECALQUE

DE AGUA POTAVEL - LAYOUT DA PORTA FRONTAL DO QGB
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BASES-FUSIVEIS COMPLETAS (COM TAMPA, ANEL DE PROTEGCAO E PARAFUSO DE
AJUSTED, FUSIVEIS DIAZED DE 20A, FAB. SIEMENS OU EQUIVALENTE

BASES-FUSIVEIS COMPLETAS (COM TAMPA, ANEL DE PROTEGCAO E PARAFUSO DE
AJUSTED, FUSIVEIS DIAZED DE 10A, FAB. SIEMENS 0OU EQUIVALENTE

BASES-FUSIVEIS COMPLETAS (COM TAMPA, ANEL DE PROTEGCAO E PARAFUSO DE
AJUSTED, FUSIVEIS DIAZED DE 6A, FAB. SIEMENS OU EQUIVALENTE

RELE TERMICO DE SOBRECARGA, REF. 3RUI1116-1KBO <9 o 12A>, SIEMENS 0OU
EQUIVALENTE

RELE DE SUPERVIS&0, FALTA DE FASE COM NEUTRO E ASSIMETRIA ENTRE FASES, COM
CONTATOS AUXILIARES INA+INF, REF. 3UGOS 12-1AQ0S, SIEMENS 0OU EQUIVALENTE

CONTATORES DE POTENCIA REF. 3RT1017-1AN11, COM BLOCOS DE CONTATOS
AUXILIARES 2NA+2NF 3RH1911-1FA22, BOBINA 220V/60HZ, SIEMENS OU EQUIVALENTE

CONTATOR DE POTENCIA REF. 3RT1015-1AN11, BOBINA 220V/60HZ, SIEMENS OU EQUIVALENTE
INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINEIS, 8A/250V, SIEMENS OU EQUIVALENTE

ALARME SONORO, 220V/60HZ, COM FREQUENCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCENDIO

BOMBAS CENTRIFUGAS DE RECALQUE DAGUA (VER ESPECIFICAGSES E DETALHES
NO PROJETO DE INSTALAGSES HIDRAULICAS DE AGUA POTAVELD

CONTROLE DO RESERVATARIO SUPERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NiVEL TIPO BalA, COM
HASTE MaVEL E CONTATOS REVERSIVEIS (NANF), FAB. MARGIRUS ELETRIC OU EUIVALENTE.

CONTROLE DO RESERVATARIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NiVEL TIPO BalA, COM
HASTE MaVEL E CONTATOS REVERSIVEIS <(NANF)>, FAB. MARGIRUS ELETRIC OU EUIVALENTE.

ALARME DE EXTRAVASAMENTO DO RESERVATARIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NiVEL TIPO BalA,
COM HASTE MaVEL E CONTATOS REVERSIVEIS (NANF), FAB. MARGIRUS ELETRIC OU EUIVALENTE.

COMUTADOR COM RETENG2A0O, #22mm, COR PRETA, 3 POSICHES (ZERO CENTRAL>, COM
BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF, SIEMENS, ACE SCHMERSAL 0OU EQUIVALENTES

COMUTADOR COM RETENG&O, ¢22mm, COR PRETA, 2 POSICHES, COM BLOCOS DE
CONTATO 2NA+2NF, SIEMENS, ACE SCHMERSAL 0OU EQUIVALENTES

CASTELO D'AGUA

NIVEL RESERVATORIO SUPERIOR
ESCALA: 1:25

COMANDO DO AUTOMATICO DE BOIA
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ACABADO

CASTELO D'AGUA
LAJE DE COBERTURA
ESCALA: 1:25

LEGENDA

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 32W, REF. 2320-216 DA ITAIM. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA,
ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA.

ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W, h=220cm DO
PISO ACABADO.

INTERRUPTOR DE 1 SEGAO, APARENTE, h=110 cm DO PISO ACABADO.

TOMADA UNIVERSAL, APARENTE, 2P+T

BAIXA h=30cm DO PISO ACABADO, 220V.

PONTO TRIFASICO EM CAIXA DE PASAGEM 4X4" COM TAMPA

NUMERO DO CIRCUITO.

POTENCIA DO APARELHO OU DA TOMADA.
LETRA INDICATIVA DO COMANDO OU INTERRUPTOR.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, h= 130cm DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM 40X40MM COM TAMPA, EM ALVENARIA EMBUTIDA NO SOLO

CAIXA DE PASSAGEM 20X20MM COM TAMPA, EM ALVENARIA EMBUTIDA NO SOLO

CONDUTORES NEUTRO , FASE , RETORNO, COMANDO E PROTEGAO (TERRA)

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FIXADO NA ESTRUTURA

ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE QUANDO ENTERRADO NO
SOLO OU DE PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDO NO CONTRA-PISO

NOTAS

3. SEGAO MINIMA DOS CONDUTORES : 2,5 mm?,

5. TOMADAS COM POTENCIAS NAO COTADAS : 300 VA (W);

7. NORMAS DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:
PRETO, BRANCO OU VERMELHO - FASES
AZUL CLARO - NEUTRO

VERDE OU VERDE/AMARELO - PROTEGAO (TERRA)
CINZA OU AMARELO - RETORNO

8. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

1. ATENDER O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS;

2. ELETRODUTOS NAO COTADOS : @3/4"- RIGIDO, OU 25mm - FLEXIVEL,;

6. AS TOMADAS UNIVERSAIS DE USO GERAL, 2P+T, 220 V, OU 3P, SERAO NA COR PRETA,;

9. COMPLEMENTAM ESTE PROJETO O MEMORIAL TECNICO, O CADERNO DE ESPECIFICAGOES E AS
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS.

4. NO REFEITORIO E NO PATIO AS INSTALAGOES SERAO APARENTES, NOS DEMAIS AMBIENTES MOLHADOS
SERAO EMBUTIDAS;
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